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TECHNICAL DATA - DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN 
Upper level force

kN 100

Positioning accuracy

mm +/- 
0,001 

Forza punzone superiore Precisione di posizionamento
Presskraft Oberstempel Positioniergenauigkeit

Upper level stroke

mm 250

Filling height

mm 120Corsa punzone superiore Altezza di caricamento
Hub Oberstempel Füllhöhe

Lower level force

kN 100

Core rod force

kN 40Forza punzone inferiore Forza spina
Presskraft Unterstempel Kraft Dorn

Lower level stroke

mm 150

Total weight

kg 3500Corsa punzone inferiore Peso totale
Hub Unterstempel Gesamtgewicht

SACMI RESERVES THE RIGHT TO INTRODUCE CHANGES WITHOUT NOTICE - SACMI SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
SACMI BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN

e-MP10
FULLY AUTOMATIC CNC PROGRAMMABLE

ELECTRIC PRESS FOR 
POWDER COMPACTION

PRESSA ELETTRICA AUTOMATICA
PER POLVERI

CNC-GEREGELTE ELEKTRISCHE 
PULVERPRESSE
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Other features (optional):
- Full handling automation
- Moveable powder silo

Ulteriori caratteristiche (opzionali):
- Automazione completa
- Tramoggia mobile

Weitere Eigenschaften (optional):
- Komplette Automation
- Fahrbarer Pulvertrichter


